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Для качественного приема сигнала «Триколор ТВ» необходимо, чтобы антенна была
установлена на окнах, которые выходят на южную сторону, либо у вас была
возможность установки антенны в другом месте, но с обязательным направлением на
юг. Например, если окна выходят лишь на северную и восточную стороны, то можно
установить антенну на крыше здания, но в этом случае у вас будут большие затраты на
кабель. 
Для нормального просмотра вам будет необходима антенна от 0.55 до 0.9м, но при
минимальном диаметре могут быть кратковременные срывы и подсыпания картинки в
непогоду. Поэтому лучше использовать антенну с максимально возможным диаметром.
Также следует обратить внимание на то, что неквалифицированная настройка антенны
станет причиной постоянных сбоев сигнала.      После установки антенны, переходят к
подключению кабеля от тарелки к ресиверу и далее от ресивера к телевизору. Потом
приступают к настройке самой приставки. В принципе работа это достаточно быстрая,
ведь все необходимые параметры уже заложены в меню ресивера.
Несколько вариаций ресиверов для «Триколор ТВ»
1. «GS 8307» - бюджетный вариант. Передняя панель имеет цифровой дисплей,
который отображает номер канала и часы в режиме ожидания, задняя панель имеет
разъем SCART и HDMI.
2. «GS GS 9305» - высокий класс ресивера, который опережает своих
предшественников, так как имеет уже больший объем оперативной памяти, а также
мощный процессор. На передней панели имеется слот под смарт-карту, кнопка питания,
переключение режимов TV/R и цифровой дисплей. Данный ресивер способен принимать
открытые каналы с других русскоязычных и зарубежных спутников.
3. «ТВ GS U 510» - модель ресивера 2013 года, которая была разработана на основе
нового современного микропроцессора отечественного производства. Интерфейс был
создан, как подобие интерфейса у смартфона. Здесь есть функция сортировки и
организации каналов в зависимости от пожеланий потребителя.
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